
14626 - BAGAGEIRO CHAPA TRIUMPH 
SCRAMBLER 400X/ SPEED 400 2024+ (PFM)

Características:
-Produzido em chapa;
-Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
-Acompanha arruelas, porcas, parafusos, afastadores;
-Massa do produto aproximado: 0,84kg;
-Pessoas necessárias para instalação: 02.                               
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Instalação



14626 - BAGAGEIRO CHAPA TRIUMPH SCRAMBLER
400X/ SPEED 400 2024+ (PFM)

Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Observação: É obrigatório o uso do parafuso abaulado rosca total M8 x 50.



Tabela de torque
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Obs: os passos descritos a seguir deverão ser realizados um lado da moto por vez.

02-  Ao lado direito, retire os parafusos originais e alinhe a furação presente com a chapa
lateral do bagageiro, Fig 03;
03- Para a fixação siga essa ordem:
Parafuso cabeça abaulada ALLEN M8, arruela lisa M8, chapa lateral e espaçador ligados a
moto, Fig 04;
04- Agora repita todo o procedimento com o lado esquerdo;

05- Instalação do bagageiro central,

Obs: esse modelo possuí duas posições
para melhor posicionamento.

Importante: somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.

01- Identifique os parafusos que devem ser extraídos,  Fig. 01 e 02
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06- escolha melhor posição e alinhe as furações;

07- Para correta fixação siga a ordem:
Parafuso cabeça abaulada M6, bagageiro central e porca sext. trava baixa M6 - 1,0, Fig 07;

08- Resultado, Fig 08, 09, 10 e 11.
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